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INFO

UBERSICHT ZU BEWERTUNGSDOKUMENTEN
UND ZULASSUNGEN FUR DUBEL
IN STAHLFASERBETON IN EUROPA

Die im AST vertretenen Dlbelhersteller haben mehrere Diibelsysteme

auf Grundlage der Européischen Bewertungsdokumente EAD 330232 und
EAD 330499 fiir statische, seismische und Brandbeanspruchungen qualifiziert.
Daraufhin wurden von EOTA (Europaische Organisation flr Technische
Zulassungen) mehrere Europdische Technische Bewertungen (ETA) erteilt.

Weiterhin wurden hier fir ermiidungsrelevante zyklische Beanspruchung in
Stahlfaserbeton auf nationaler Ebene in Deutschland allgemeine Bauartgeneh-
migungen (aBG) seitens des DIBt erteilt, um entsprechende Anwendungen zu
ermoglichen. Diese aBG erweitern den Verwendungszweck bestehender ETAs.

Tabelle 1 zeigt einen aktuellen Uberblick von Diibelsystemen mit giiltiger
ETA oder nationaler Zulassung zur Auswahl geeigneter fiir den jeweiligen
Anwendungszweck in Stahlfaserbeton.
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Tabelle 1: Ubersicht geeigneter Diibelsysteme fiir verschiedene Anwendungszwecke im Stahlfaserbeton (C20/25 - C50/60)

Zulassung/ETA (Datum)

ETA-04/0092 (10.11.2025)
ETA-06/0171 (10.07.2024)

Z-21.3-1748 (12.08.2024)

ETA-18/0972 (30.11.2023)
Z-21.3-2155 (19.03.2024)

ETA-17/0979 (12.02.2026)

ETA-19/0483 (16.12.2025)

ETA-25/0669 (07.01.2026)

Anwendungszweck/
Art der Beanspruchung

Produkt Anmerkungen

Verbundspreizdiibel

Statisch und quasi-statisch
Statisch und quasi-statisch

Zyklisch
(ermiidungsrelevant)
Statisch und quasi-statisch
Zyklisch
(ermudungsrelevant)

MKT Injektionssystem VMZ -
fischer Highbond-Anchor
FHB / FHB dyn / FDA, -
GroRen M12-M16
fischer Highbond-Anchor Erganzung zu ETA-06/0171
FHB dyn, GréRen M12-M16 (Normalbeton)
Hilti HIT-HY 200-A, -
HIT-HY 200-R, HIT-HY 200-A V3 Erganzung zu ETA-18/0972
und HIT-HY 200-R V3 mit und ETA-18/0978
HAS-D, GroRen M12-M16 (Normalbeton)

Verbunddiibel

Statische und quasi-statische,
seismisch Kategorien C1 & C2,

Brand und bis zu 100 Jahre
Lebensdauer

Statisch, quasi-statisch,

seismische Leistungskategorie C1

fischer Injection System
FIS EM Plus

MKT Injektionssystem VME plus -

(M8 —M30) und C2 (M12 — M30)
Statische und quasi-statische,

seismisch Kategorien C1 & C2,

Brand und bis zu 100 Jahre
Lebensdauer

Hilti Injection System
HIT-HY 200-A V3 and HIT-HY -
200-R V3, GroRen M12-M24

Metalldiibel

Z-21.1-2152 (24.05.2023)

7.21.1-2145 (16.06.2022) Statisch und quasi-statisch

ETA-19/0619 (12.06.2024)
Statisch, quasi-statisch,
seismische Kategorien C1
und C2 und Brand

ETA-20/0229 (27.01.2025)

ETA-20/0867 (22.12.2025)

Statisch, quasi-statisch,

seismische Kategorie C1
und Brand

ETA-21/0878 (09.10.2015)

1. Infoblatt ,Bewertung und Bemessung von Dibeln in Stahl-
faserbeton in Europa®; CFG (Construction Fixing Germany)
& AST, Mai 2023.

2. EAD 330232-01-0601-v05: Mechanical fasteners for use
in concrete C12/15 to C90/105 and in steel fibre reinfor-
ced concrete. EOTA, Brussels, Belgium, adopted Edition
01/2024 — ersetzt durch 330232-02-0601.

3. EAD 330232-02-0601: Mechanical fasteners for use in
concrete, EQTA, Brussels, Belgium, September 2024.
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Erganzung zu ETA-19/0520
(Normalbeton)

fischer Bolzenanker FAZ Il Plus,
FAZ Il Plus R, FAZ Il Plus HCR,
GroRen M6-M24
fischer Bolzenanker FAZ I,
FAZ Il R, FAZ Il HCR,
GroRen M6-M24
MKT Bolzenanker BZ3, BZ3 A4,
BZ3 HCR; GroRen M8-M10
Wiirth Fixanker W-FAZ PRO,
W-FAZ PRO A4, W-FAZ PRO HCR; -
GrolRen M8-M10
Hilti Schraubanker HUS4,
GrolRen M8-M16
Hilti Bolzenanker
HST4-R, HST4; -
GrolRen M8-M20

Ergdnzung zu ETA-05/0069
(Normalbeton)

4. EAD 330499-02-0601: Bonded fasteners for use in concrete.
EOTA, Brussels, Belgium, September 2022.

5. EAD 330250-00-0601: Post-installed fasteners in concrete
under fatigue cyclic loading, EOTA, Brussels, Belgium,
January 2018.

6. TR 061: Design method for fasteners in concrete
under fatigue cyclic loading, EOTA, Brussels, Belgium,
January 2018, amended September 2018.

7. EAD 330499-02-0601-v01: Bonded fasteners and bonded
expansion fasteners for use in concrete - Alternative drilling
methods, seismic and fire resistance in steel fibre reinforced
concrete, variable working life and time-to-failure assess-
ment, EOTA, Brussels, Belgium, August 2024
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